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ESTRATTORI MULTIPLI serie “FCU”
MULTIPLE EXTRACTORS series “FCU”

Gli estrattori multipli serie "FCU" per la loro corretta applicazione sotto silos e tramogge sono in effetti I'unico sistema in
grado di garantire I'estrazione dei prodotti piu disparati. All'interno vi sono da 2 a 4 eliche o palette con passi differenziati.

Vantaggi:

- Discesa costante del prodotto

- Vasta superficie di estrazione

- Nessuna formazione di ponti

- Nessuna demiscelazione

- Estrazione costante anche dei prodotti piu difficili.

The multiple extracting machines series "FCU" for their corrected application under silos and tramogge are in effects the
only system in a position to more guaranteeing the extraction of the disparati products. To the inside there are from 2 to 4
propellers or shovels with steps differentiate to you.

Advantages:

- Constant reduction of the Immense product extraction surface
- No formation of bridges

- No demiscelazione

- Constant extraction also of the more difficult products.

1 - MOTORIZZAZIONE 1 - MOTORISATION

2 - CAMPANA 2 - FIXING FLANGE

3 - CANALA DI TRASPORTO 3 - CONVEYING TROUGH

4 - SPIRA CONTINUA O APALETTE 4 - SCREW OR BLADES

5 - COPERCHI 5-COVER

6 - BOCCA DI SCARICO 6 - DISCHARGE DOOR

7 - GIUNTO MECCANICO 7 - MECHANICAL COUPLING

8 - SUPPORTO DI ESTREMITA' 8 - END SUPPORT
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La misura "L" viene determinata secondo le esigenze del cliente
Size "L" is determinated according to the reqiurements of the costomer

N.B Le quote di ingombro delle motorizzazioni variano col variare del tipo di motorizzazione.Per le dimensioni esatte rivol-

gersi al ns.ufficio tecnico.
N.B.Dimension of motorization vary to the variation of type motorization. To have exact measuraments please contact our

technical office.

N.B. a causa del costante aggiornamento tecnico, in cui la ns. ditta € impegnata i dati riportati nel presente catalogo
possono subire variazioni e pertanto non devono ritenersi impegnativi.
N.B. As a result of steady technical innovations brought about this company all data reported on this catalogue are liable
to be modified and are not to be considered as binding.



Arichiesta la motorizzazione pud essere vincolata al
canale di trasporto da una apposita sella di sostegno
con trasmissione del moto mediante catena.

On request, motorization can be fixed to conveyor
trough by a support sabble with chain drive.

Il tipo di bocche e flange deve essere specifi-
cato all'ordine. La forma e le dimensioni
devono essere scelte in relazione alla dimen-
sione della coclea, alla sua portata, ed al tipo
di collegamento da effettuare.

Il nostro ufficio tecnico é a disposizione
per qualsiasi indicazione o chiarimento.

Inlet/outlet type must be specified on order.
The shape and dimensions must be chosen
according to the screw feeder dimensions, to
its carrying capacity and to the type of link to
be carried out.

Our technical dept. is available for every
indication and explanation.

RETTANGOLARI
RECTANGULAR

A CONO INVERSO
INVERTED CONE

ARICHIESTA:
- Eliche di trasporto a passi differenziati

- Inserti tubolari

- Morsetti di chiusura speciali

- Canale in acciaio inox

- Fondi apribili

- Verniciature speciali per alimentari

- Supporti intermedi speciali apribili per ispezioni

ON REQUEST:

- Transport helical propeller at different steps

- Tubolar inserts

- Special closing terminals

- Drop bottom casing

- Food quality finish

- Special intermediate supports,accessible for inspections.

E assolutamente vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, se non appositamente autorizzata dalla FANSIDER S.r.l.
All reproduction or copying, even partial, is forbidden without the prior authorisation of FANSIDER S.r.l.

grafonet.com
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